
Analogni kombinovani detektor dima i temperature ACA-E 
w Elegantan dizajn niskog profila - samo 48 mm uključujući podnožje.
w Kombinovani optički-dimni/termički, puna merna skala koncentracije dima u %/m i temperature u C

(8-bitna rezolucija).
w “Flat response” tehnologija - visoka pouzdanost u detekciji dima (gotovo podjednaka osetljivost na

sve vrste dimova), mogućnost primene i u uslovima u kojima su se do sada primenjivali jonizacioni
detektori dima. 
w Jednostavno adresiranje pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX programatora.
w Pojedinačno postavljanje alarmnog praga za oba detektorska elementa, za svaki detektor.
w Kompenzovanje promena radnih uslova putem autokalibracije.
w ESP komunikacioni protokol - visok stepen zaštite od spoljnih elektromagnetnih uticaja i smetnji. 
w EN54 Part 7 standard.

Analogni adresibilni termički detektor ACB-E
w Elegantan dizajn niskog profila - samo 48 mm uključujući podnožje.
w Kombinovani termomaksimalni-termodiferencijalni, puna merna skala temperature u C i gradijenta

porasta temperature uC/min (8-bitna rezolucija).
w Odziv sistema na premašaj temperaturnog praga (postavlja se za svaki detektor ponaosob), ali i na

porast temperature .
w Pojedinačno postavljanje alarmnog praga za oba detektorska parametra, za svaki detektor.
w Jednostavno adresiranje pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX programatora.
w ESP komunikacioni protokol - visok stepen zaštite od spoljnih elektromagnetnih uticaja i smetnji. 
w Posebno podesan za primenu u slučajevima gde je onemogućena primena detektora dima usled

stalnog prisustva dima ili aerosola (napr. kuhinje, kupatila).
w EN54 Part 5 standard.

Adresibilni ručni javljač požara HCP-E
w Elegantan dizajn (KAC stil) u skladu sa industrijskim standardima.
w LED indikacija normalnog i alarmnog stanja.
w Omogućava veoma brz odziv sistema po aktiviranju (sistem prekida - “interrupt” najvišeg prioriteta).
w ESP komunikacioni protokol - visok stepen zaštite od spoljnih elektromagnetnih uticaja i smetnji. 
w Dostupan u vodootpornoj varijanti (IP-67 standard) - tipska oznaka MCP-W.
w EN54 Part 11 standard.

Izolator kratkog spoja YBO-R/SCI
w Forma podnožja za adresibilni detektor
w Detekcija prekida/kratkog spoja na adresnoj liniji i izolacija odsečka između dva susedna izolatora.

Adresibilni I/O uređaji
w CHQ-DSC kontrolni modul sirena - 2 kontrolisana ulaza za sirene, 1 ulaz za nadzor lokalnog napa-

janja.
w YBO-BS linijski napajana sirena - piezo zvučnik u formi podnožja za adresibilni detektor, programirlji-

va akustička snaga 80 ~ 90dB, napajanje sa adresne petlje.
w CHQ-DRC kontrolni modul relejnih izlaza - 2 beznaponska relejna izlaza, 1 ulaz opšte namene, napa-

ja-nje sa adresne petlje.
w CHQ-DIM kontrolni modul ON/OFF ulaza - 2 ulaza za beznaponske kontakte, tip ulaza (normalno

otvoren/zatvoren) selektovan mikroprekidačima, napajanje sa adresne petlje.
w CHQ-MRC kontrolni modul - 1 ulaza za beznaponske kontakte, 1 beznaponski relejni izlaz optere-

tivosti 250VAC/5A.
w CHQ-SZM jednozonski modul - povezivanje do 6 konvencionalna detektora sa grupnom adresom,

napajanje sa adresne petlje.
w CHQ-Z dvozonski modul - povezivanje 2 konvencionalne dojavne zone, do 25 detektora po zoni

(potrebno lokalno napajanje).

Elementi sistema za dojavu požara predstavljeni ovim prospektom su proizvod
HOCHIKI - Japan  i  HOCHIKI Europe (UK) - England

Analogni adresibilni optički detektor dima ALG-EN 
w Elegantan dizajn niskog profila - samo 46 mm uključujući podnožje.
w Puna merna skala koncentracije dima u %/m (8-bitna rezolucija).
w “Flat response” tehnologija - visoka pouzdanost u detekciji dima (gotovo podjednaka osetljivost na

sve vrste dimova), mogućnost primene i u uslovima u kojima su se do sada primenjivali jonizacioni
detektori dima. 
w Jednostavno adresiranje pomoću ručnog, baterijski napajanog ASX programatora.
w Pojedinačno postavljanje alarmnog praga za svaki detektor.
w Kompenzovanje promena radnih uslova putem autokalibracije.
w ESP komunikacioni protokol - visok stepen zaštite od spoljnih elektromagnetnih uticaja i smetnji. 
w EN54 Part 7 standard.
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Konvencionalni optički detektor dima SLR-E3N
w Radni napon 9 ~ 30VDC (primena posebnog podnožja YBO-R/6R sa relejnim izlazom omogućava i

priključenje na standardne protiv-provalne sisteme).
w Impulsni rad fotoelektrične komore - veoma mala potrošnja u mirnom stanju.
w Elegantan dizajn niskog profila - samo 46 mm uključujući podnožje.
w “Flat response” tehnologija - visoka pouzdanost u detekciji dima (gotovo podjednaka osetljivost na

sve vrste dimova), mogućnost primene i u uslovima u kojima su se do sada primenjivali jonizacioni
detektori dima.
w Jednostavna instalacija i održavanje, zaštita detekcione komore od prljavštine, prašine i insekata

pomoću specijalne mreže od nerđajućeg čelika.
w Visok stepen zaštite od spoljnih elektromagnetnih uticaja i smetnji.
w Dostupan u samosigurnoj (EX) varijanti, pod oznakom SLR-E-IS (BASEEFA sertifikat).
w EN54 Part 7 standard.

Kombinovani termički detektor DCD-AE3 
w Radni napon 9 ~ 30VDC. (primena posebnog podnožja YBO-R/6R sa relejnim izlazom omogućava i

priključenje na standardne protiv-provalne sisteme).
w Veoma mala potrošnja u mirnom stanju.
w Elegantan dizajn niskog profila - samo 48 mm uključujući podnožje.
w Kombinacija diferencijalnog i termomaksimalnog principa detekcije.
w Dostupan u varijantama  60°C i 90°C fiksnog termičkog praga, kao i dva tipa gradijenta (DCD-AE3 -

Grade 1, DCD-CE3 - Grade 2).
w Veoma jednostavna instalacija i održavanje.
w Posebno podesan za primenu u slučajevima gde je onemogućena primena detektora dima usled

stalnog prisustva dima ili aerosola (napr. kuhinje, kupatila). 
w EN54 Part 5 standard.

INFRA-BIM foto-električni detektor dima SPC-ET
w Radni napon 15 ~ 33 VDC, nadzirani prostor 15m x 100m.
w Detekcija dima u ranoj fazi u velikim prostorijama (halama, skladištima, muzejima, pozorištima, kate-

dralama, itd.), gde je primena klasičnih detektora nepraktična i skupa.
w Predajnik i prijemnik se montiraju jedan naspram drugog na zid ili drugi nosač, na rastojanju

5~100m. Čestice generisane požarom smanjuju količinu IC zračenja koja emitovana od strane
predajnika stiže do prijemnika, što on interpretira kao prisustvo vatre.
w Velika linearnost u radu i automatska kompenzacija promena radnih uslova.
w Princip signalizacije požara/kvara i dvožična instalacija omogućava potpunu kompatibilnost sa kon-

vencionalnim centralama za dojavu požara.
w Srega u adresibilni sistem putem modula CHQ-SZM ili CHQ-Z .
w Podesiva osetljivost u 3 alarmna praga: 25%, 50% i 75% zamračenja IC snopa.
w EN54 Part 12 standard.

Refleksioni BIM detektor dima SRA-ET
w Radni napon 15 ~ 30 VDC, nadzirani prostor 10m x 30m.
w Detekcija dima u ranoj fazi u velikim prostorijama (halama, skladištima, muzejima, pozorištima, kat-

edralama, itd.), gde je primena klasičnih detektora nepraktična i skupa.
w Kontrolna predajno-prijemna jedinica i reflektor se montiraju jedan naspram drugog na zid ili drugi

nosač na rastojanju 5~30m, bez ikakve električne među-veze. Čestice generisane požarom smanjuju
količinu IC zračenja koja nakon emisije i refleksije dopire nazad do kontrolne jedinice, što ona inter-
pretira kao prisustvo vatre.
w Velika linearnost u radu i automatska kompenzacija promena radnih uslova.
w Princip signalizacije požara/kvara i dvožična instalacija omogućava potpunu kompatibilnost sa kon-

vencionalnim centralama za dojavu požara.
w Srega u adresibilni sistem putem modula CHQ-SZM ili CHQ-Z .
w EN54 Part 12 standard.
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